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Flow Control

Konstrukcja

Zawor bezpieczenstwa Crosby typ JCE
zawiera swobodnie odchylajgce sie zawieradto
zawsze dopasowujgce sie prawidtowo do
dyszy. Kombinacja gérnego prowadzenia
trzpienia, nie dtawionego otworu w siedlisku
korpusu i petno skokowego dziatania zaworu
umozliwia maksymalng mozliwg wielko$¢
zrzutu medium, zapewniajgc tym samym
najwieksze mozliwe bezpieczenstwo systemu.
Korpus zaworu moze by¢ wykonany ze staliwa
lub stali nierdzewne;j.

Zawor bezpieczenstwa JCE produkowany jest
jako standardowy lub z mieszkiem
kompensacyjnym i moze by¢ wyposazony w
specjalny typ dysku przeznaczony do mediow
cieklych zapewniajgcy bezproblemowa
eksploatacje.

Konfiguracja ‘standardowa’ jest stosowana w
aplikacjach, w ktorych przeciwcisnienie
wywotane zrzutem nie przekracza 10%. Zawor
standardowy mozna stosowac takze gdy
natozone przeciwcisnienie na wylocie zaworu
ma staty poziom (do 80%).

Konfiguracja z mieszkiem kompensacyjnym
ma zastosowanie w aplikacjach, w ktérych
kilka zaworéw bezpieczenstwa zrzuca medium
do wspdlnego kolektora lub w innych
przypadkach gdzie moze sie pojawi¢ zmienne
przeciwcisnienie az do maksymalnej wartosci
40%. Zakres rozmiaréw zawordéw zawiera sie
od DN25 do DN100 (1” do 4”).

Wiasciwosci i Zalety

o Certyfikowany wg. BS6759 czes¢ 1,213
przez SAFED.

e Zgodny z A.D.Merkblatt (Aprobata TUV).

e Zgodny z ASME Code Section VIII
(National Board Approval), z oznaczeniem
‘NB/UV'.

e Zgodny z dyrektywag Stoomwezen A1301.

e Zgodny z wymaganiami UDT Polska.

e Zgodny z wymaganiami Chiriskiego SQL.

e Zgodny z normg Australijskg AS1271.

e Posiada wtasciwo$¢ zrzutu petno
skokowego.

e Kazdy zawor jest indywidualnie testowany
i regulowany.

e Gorne nie zwilzane prowadzenie trzpienia
nie wprowadza dtawienia w strefie
siedliska korpusu.

e Zawieradio pewnie osiada na siedlisku
zaréowno w przypadku uszczelnienia
miekkiego jak i typu ‘metal-metal’ (stal
nierdzewna).
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Zawory Bezpieczenstwa Typ JCE

Zawory bezpieczenstwa Crosby typu JCE zapewniajg
petna ochrone przed nadmiernym wzrostem cisnienia
w systemach roboczych przy umiarkowanym koszcie

zakupu i eksploatacii.

Dostepny jest petny zakres akcesoriow.
Elementy uszczelniajace ze stali
nierdzewnej sg precyzyjnie dotarte.

W aplikacjach parowych zrzut nastepuje
przy 5% nadwyzce cis$nienia (BS6759 &
AD Merkblatt).

e Zastosowana sprezyna o niskim poziomie
naprezen wg. BS6759.

Tyco rezerwuje prawo do zmian tresci bez powiadamiania

Znakowanie CE

Ten szereg zaworow bezpieczenstwa
posiada certyfikat zgodnosci z PED
97/23/EC.

Zawory o ci$nieniach otwarcia ponizej 0,5
bar nie wymagaja certyfikacji i w zwigzku z
tym nie posiadajg znaku CE.
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Zawor bezpieczenstwa typ JCE
Specyfikacja techniczna

CrosbyTyp JCE T Maksymalne cisnienie dla danego materiatu
i rozmiaru podano na stronie 5 i 6.

Materiat korpusu Staliwo & Stal nierdzewna ) JesEEIE ol o

Aprobaty CE (Londs) wedtug PED 97/23/EC Zastosowanie majg rowniez minimalne
AD MERKBLATT (TUV)-Niemcy wartosci cisnien zaleznie od Normy i
ASME Code Section VIl (Komisja Panstwowa-USA) aplikacji. Szczegdty podano na stronie 5.
‘NB/UV’ Znak

BS6759 czesci 1,2,3 (SAFED)-Zjednoczone Krélestwo
Stoomwezen wedtug A1301- Holandia

UDT-Polska

SQL-Chiny

Norma Australijska AS1271
Posiada gérng prowadnice Tak
Skok Petno skokowy (ptyny $cisliwe)
Zakres rozmiaréw (Wlot) DN25-100 (17- 47)

Konfiguracje rozmiaréw (wlot x wylot) DN25 x 40 (1" x11/27
DN32 x 50 (11/4” x 27)
DN40 x 65 (11/2” x21/2”)
DN50 x 80 (2" x 3
DN65 x 100 (2 1/2” x 47)
DN80 x 125 (3" x 5”")
DN100 x 150 (4” x 6”)

Zakres cisnien 0.35 do 40 (barg) T

Zakres temperatur (°C) - 40°C do 427°C

(przy odpowiednim materiale)

Przytacza Kotnierzowe DIN (Standard), ANSI & BS 10

Opcje elementéw wewnetrznych Metal na Metal, Viton, Nitrile

Opcije kotpaka Koputa, Dzwignia otwarta, Dzwignia uszczelniona,

trzpien serwisowy

Limity temperaturowe materiatéw

Siedlisko

Metal na Metal -40°C do 427°C

Viton -30°C do 200°C

Nitrile -40°C do 100°C

Korpus

Stal weglowa -29°C do 427°C (-10°C do 400°C dlaTUV)
Stal nierdzewna -40°C do 427°C

Skorygowany wspétczynnik wyptywu Kdr

Para lub powietrze
BS6759 Cze$é 112 & A.D. Merkblatt Approval (TUV) 0.700

ASME Code Section VIII Approval (National Board) 0.738
Ciecze
BS6759 Cze$é 3 & A.D. Merkblatt Approval (TUV) 0.460
ASME Code Section VIII Approval (National Board) 0.482
Wielkosé¢ dyszy (rzeczywista)
Rozmiar zaworu (DN) 25 32 40 50 65 80 100
Przekroj dyszy (mm?) 415 660 1075 1662 2827 4301 6648

Przekréj dyszy (in)  0.64 1.02 1.67 2.48 4.38 6.67 10.30

Wymiary (mm o ile nie zaznaczono inaczej) — Odnosi si¢ do rysunku na stronie 3

25 x 40 32 x 50 40 x 65 50 x 80 65 x 100 80 x 125 100 x 150
A 100 110 115 120 140 160 180
B 105 115 140 150 170 195 220
C1 410 455 570 615 725 815/925"  925/1030 "
Cc2 445 490 605 665 785 865/965 "  955/1060 "
D 85 85 125 125 155 155 180
E 3/8” 3/8” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4” 3/4”
F 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 3/8” 3/8”
WT (kg) 8.5 14.0 20.0 30.0 42.6 64.5 86.0

Uwaga
H oznaczenie zaworéw wysokociénieniowych z dtuzsza pokrywa, sprezyna i trzpieniem
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Zawor bezpieczenstwa typ JCE

Standardowe materiaty konstrukcyjne

Kotnierze opcjonalne

Stal weglowa lub nierdzewna

PN16 (RF) x PN16 (RF)
PN40 (RF) x PN16 (RF)

ANSI
ANSI

150 (RF) x 150 (RF)
300 (RF) x 150 (RF)

BS 10 : F (FF) x E (FF)
BS 10 : J (RF) x F (FF)
BS 10 : H (RF) x F (FF)

Uwagi

Standardowe przytacza kotnierzowe
zaznaczono wyttuszczong czcionka
= Przylga ptaska

FF

RF = Przylga odsadzona

Oznacza stosowany w zaworach

mieszkowych.

Zawory wysokocisnieniowe, wktadka
dystansowa, wieksze Sruby, sprezyna i

trzpien.

#

*

Dostepne sg elementy wewnetrzne z
uszczelnieniem miekkim. (Patrz strona 4)
Zalecane czesci zamienne.

demontaz

Pokazano kotpak standardowy,
nakrecany

C1 Konwencjonalny
C2 Mieszkowy

(Patrz strona 4)
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Dostepne sa rysunki certyfikowane wraz ze
specyfikacja materiatowa.
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Otwor drenujacy
(usuna¢ korek
i odprowadzi¢
przewodem
jezeli jest to
wymagane)
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Elementy i specyfikacja materiatowa

Materiaty Standardowe (Norma Europejska)

Materiaty Ekwiwalentne (ASME)

Poz. Element Korpus ze st. weglowej (Kod 2) | Korpus ze st. nierdzewnej (Kod 3) | Korpus ze st. weglowej (Kod 2) | Korpus ze st. nierdzewnej (Kod 3)
1 Korpus C.Stl EN 10213-2 Gr.1.0619 S.Stl EN 10213-4Gr.1.4408 SA 216 Gr.WCB C.Stl SA 351 Gr.CF8M S.Stl
2 Pokrywa C.Stl EN 10213-2 Gr.1.0619 S.Stl EN 10213-4Gr.1.4408 SA 216 Gr.WCB C.Stl SA 351 Gr.CF8M S.Stl
3 Kotpak C.Stl EN 10213-2 Gr.1.0619 S.Stl EN 10213-4Gr.1.4408 SA 216 Gr.WCB C.Stl SA 351 Gr.CF8M S.Stl
4 Siedlisko S.Stl EN 10088-3 Gr. 1.4057 S.Stl EN 10088-3Gr.1.4404 SA 479 Gr.431 S.Stl SA 479 Gr.316L S.Stl
5*  Zawieradfo # S.Stl EN 10088-3 Gr. 1.4542 S.Stl EN 10088-3Gr.1.4542 SA 564 Gr.630 S.Stl SA 564 Gr.630 S.Stl
9 Ptyta prowadzaca S.Stl EN 10088-3 Gr. 1.4029 S.Stl EN 10088-3Gr.1.4029 BSEN 10088-3 Gr.1.4029 S.Stl| BSEN 10088-3Gr. 1.4029 S.Stl
10" Trzpien S.Stl EN 10088-3 Gr. 1.4057 S.Stl EN 10088-3Gr.1.4057 SA 479 Gr431 S.Stl SA 479 Gr. 431.S.Stl
1 Ptyta oporowa sprezyny | S.Stl EN 10088-3 Gr. 1.4057 S.Stl EN 10088-3Gr.1.4057 SA 479 Gr.431 S.Stl SA 479 Gr. 431.S.Stl
12 Sruba regulacyjna S.Stl EN 10088-3 Gr. 1.4006 S.Stl EN 10088-3Gr.1.4006 SA 479 Gr.410 S.Stl SA 479 Gr. 410.S.Stl
13 Nakretka blokujaca S.Stl EN 10088-3 Gr. 1.4404 S.Stl EN 10088-3Gr.1.4404 SA 479 Gr.316L S.Stl SA 479 Gr. 316L S.Stl
18" Sruba korpusu 1.7725 1.4541 SA 193 Gr.B7 Alloy SA 193 Gr. B8T S.Stl
19 Nakretka korpusu 1.7725 1.4541 SA 193 Gr.2H Alloy SA 194 Gr. 8T S.Stl
22" Sprezyna Dobér do aplikacji- patrz strona 7| Dobdr do aplikacji- patrz strona 7 | Dobdr do aplikacji- patrz strona 7| Dobér do aplikaciji- patrz strona 7
23 °% Zespot mieszka S.Stl EN 10088-2 Gr.1.4404 S.Stl EN 10088-2 Gr.1.4404 S.Stl. BS 1449 Gr.316 S11 S.Stl BS 1449 Gr. 316 S11
27 *  Uszczelka korpusu i Prasowana fibra Prasowana fibra Prasowana fibra Prasowana fibra
pokrywy
28 * Uszczelka kotpaka Prasowana fibra Prasowana fibra Prasowana fibra Prasowana fibra
31" Kulka 1.4125 1.4125 AISI 440C AISI 440C
33  Tabliczka znamionowa | 1.4541 1.4541 S.Stl.BS 1449 Gr.321 S31 S.Stl.BS 1449 Gr.321 S31
34 Nit tabliczki znamionowej | Stal utwardzona S.Stl EN 10088-3 Gr.1.4404 Stal utwardzona SA 479 Gr.316L S.Stl
41 Plomba gwarancyjna Drut otowiany Drut otowiany Drut otowiany Drut otowiany
42 Korek otworu drenujgcego | 1.0402 S.Stl EN 10088-3 Gr. 1.4404 BS 970 070 M20 SA 479 Gr.316L S.Stl
47 & " Wktadka dystansowa 1.0402 S.Stl EN 10088-3 Gr. 1.4404 BS 970 070 M20 SA 479 Gr.316L S.Stl
62 Kotek siedliska 1.4300 1.4300 BS 2056 Gr.302 S26 BS 2056 Gr.302 S26 S.Stl
69  Pierscien segmentowy | S.Stl EN 10088-3 Gr. 1.4542 S.Stl EN 10088-3 Gr. 1.4542 SA 564 Gr.630 S.Stl SA 564 Gr.630 S.Stl
7 Tuleja $ruby regulacyjnej | PTFE PTFE PTFE PTFE
81° Ogranicznik skoku S.Stl EN 10088-3 Gr. 1.4401 S.Stl EN 10088-3 Gr. 1.4401 SA 479 Gr.316 S.Stl SA 479 Gr.316 S.Stl
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Zawor bezpieczenstwa typ JCE
Akcesoria

Mechanizm podnoszacy otwarty

Zawory stosowane do pary lub sprezonego powietrza sg zwykle wyposazane w mechanizm
podnoszacy typu otwartego.

Ten typ mechanizmu podnoszacego moze by¢ takze stosowany do innych mediéw gdy
niewielki wyciek wystepujacy wytacznie gdy zawor jest otwarty — nie budzi zastrzezen. Jest on
stosowany tylko w zaworach konwencjonalnych.

Zadaniem mechanizmu podnoszacego jest sprawdzanie czy zawor jest w stanie funkcjonowad.

Specyfikacja czesci

Poz. Nazwa elementu
3 Pokrywa typu otwartego
56 Sworzen obrotowy

61 Nakretka trzpienia

73 Dzwignia podnoszaca typu morskiego
75 Wkret dociskowy
83 Podktadka trzpienia

ANy

Uszczelniony mechanizm podnoszacy

Opcjonalnie, mozliwe jest wyposazenie zaworu w uszczelniony mechanizm podnoszacy.
Stosowany jest w przypadkach, w ktérych nie jest dopuszczalne wydostanie sie medium do
atmosfery inaczej niz przez przytacze wylotowe, ale gdzie wystepuje koniecznos¢ sprawdzania
czy zawor jest w stanie funkcjonowad.

Specyfikacja czesci

Poz. Nazwa elementu

3 Pokrywa uszczelniona

28 Uszczelka kotpaka

35 Kotek sprezysty

57 Dtawik

58 Szczeliwo dtawnicy

61 Nakretka trzpienia

70 Watek mimosrodowy

73 Uszczelniona dzwignia podnoszaca
82 Nakretka blokujgca trzpienia

?

Siedlisko migkkie

Stosowane w standardowej konstrukcji siedliska metal na metal, starannie dotarte sg
odpowiednie dla wiekszosci aplikacji.
Jezeli wymagajg tego warunki dostarczane sg uszczelnienia elastomerowe.

A0

Specyfikacja czesci

Materiat uszczelki ~ Zakres Poz. Nazwa elementu
O-ring temperatury ;

5 Zawieradto z
A.Viton -30 do 200°C uszczelnieniem miekkim
B. Nitrile -40 do 100°C 53 Uszczelnienie O-ring

65 Pierscien osadczy
Inne materiaty sg dostepne na zyczenie. 66 Plytka ustalajgca

Trzpien serwisowy

Dostarczone zawory moga by¢ wyposazone w trzpien serwisowy, ktérego zadaniem jest
uniemozliwienie otwarcia sie zaworu w trakcie préb cisnieniowych lub innych podobnych
testéw. Bardzo wazne jest, aby trzpien ten zostat usuniety po zakonczeniu testéw i zastgpiony
odpowiednim korkiem (dostarczonym wraz z zaworem). Wykonac¢ to nalezy przed
dopuszczeniem zaworu do eksploataciji.

Specyfikacja czesci

Poz. Nazwa elementu

37 Uszczelka korka otworu serwisowego

38 Korek otworu serwisowego

40 Trzpien serwisowy

90 Tabliczka znamionowa trzpienia serwisowego

Tyco rezerwuje prawo do zmian tresci bez powiadamiania strona 4
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